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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL AUDIOVISUAL, INFORMÁTICA Y 

TELEFONÍA, PARA LOS ESPACIOS DESTINADOS AL COWORKING 

DIGITAL LA NAO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUELVA, 

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER) 

 

Expediente: LA NAO – HU 08/2023 

 

1. Introducción. 

 

La Cámara de Comercio de Huelva (en adelante, la Cámara) es una 

corporación de Derecho Público con personalidad jurídica y plena capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines, y se configura como órgano consultivo 

y de colaboración con las Administraciones Públicas. 

 

La Cámara de Comercio de Hueva no tiene la consideración de poder 

adjudicador. La presente licitación se rige por lo dispuesto en el artículo 321 de 

la LCSP. 

 

En el Perfil del Contratante de la Cámara y en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público los licitadores pueden acceder a las Normas 

Internas de Contratación, a los anuncios de licitación, a la documentación de las 

licitaciones y a las adjudicaciones realizadas. 

 

 La publicación en el Perfil del Contratante de la Cámara tendrá los efectos 

previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en las referidas Normas 

Internas, teniendo el carácter de fehaciente y entendiéndose por todos 

conocidas. 
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2. Objeto del contrato. 

 

El objeto del contrato es el suministro y montaje de equipos para los 

espacios destinados al Coworking LA NAO cofinanciado en un 80% por el 

FEDER, gracias a la Fundación Incyde, y en un 20% por el Ayuntamiento de 

Huelva, dentro del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 dentro del eje 

3: Mejorar la Competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 “Mejorar la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y la prioridad de inversión 

3ª Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación 

económica de nuevas ideas, y promoviendo la creación de nuevas empresas, 

también mediante viveros”. 

 

El objeto se encuentra conformado por los siguientes lotes: 

 

Lote 1: Ordenadores y Tablet. 

Lote 2: Dispositivos de impresión. 

Lote 3: Consumibles informáticos de almacenamiento y otros. 

Lote 4: Dispositivos IP videovigilancia y telefonía. 

Lote 5: Realidad virtual. 

Lote 6: Licencias de software. 

Lote 7: Equipamiento salón de actos (Megafonía, video e iluminación). 

Lote 8: Equipamiento para videoconferencias. 

 

Todo el material integrado en los indicados lotes irá destinado a múltiples 

funcionalidades que habrán de prestarse en las distintas salas que alberga el 

espacio de Coworking Digital La NAO (zona de coworking, salón de actos, salas 

de reuniones, de metaverso y de formación) las cuales precisan de estar dotadas 

de medios informáticos, de telefonía, videovigilancia, sonoros, lumínicos y 

audiovisuales acordes en definitiva a las necesidades técnicas y a la finalidad 

misma del centro innovador. 
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El licitador deberá aportar una memoria técnica descriptica, detallando relación 

de elementos técnicos propuestos, planimetría sobre la conectividad y 

distribución de los elementos nombrados en el apartado 3 del presente PPT, tipo 

de conductores, protocolos de comunicación, plan de mantenimiento, 

funcionabilidad de los equipos con todas las operativas que se puedan realizar y 

que se entiendan relevantes para la buena práctica de funcionamiento, 

conservación y garantía de los elementos y el espacio en el que han de ser 

instalados.  

 

Dicha memoria tendrá carácter meramente informativo y se incluirá en el Anexo 

IV. 

 

La disposición de los elementos suministrados y su correspondiente integración 

para la conectividad de los mismos debe suponer el menor impacto visual 

posible, debiendo entenderse en todo momento que las cajas de conexionado 

serán empotradas y de superficie acorde con las condiciones estéticas del 

espacio, reduciéndose la conectividad al menor número de cables posibles, sin 

que ello pueda suponer un incremento económico de la oferta.  

 

3. Características técnicas del equipamiento objeto del contrato. 

 

Los elementos del material a suministrar de todos los lotes deberán ser 

entregados y montados, conectados y puestos en marcha por el licitador en la 

sede del Coworking Digital LA NAO, en calle Concepción esquina calle Rascón, 

tal y como será indicado por Cámara en el momento de formalización del 

contrato.  

 

LOTE 1: ORDENADORES Y TABLET. 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

Tablet:  

1 
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Tablet para uso en telepront ofertado, 10.4" resolución 2000 x 1200 (WUXGA+), sistema 

Android, Procesador Octa-Core 2.3GHz, 1.8GHz, 64 GB de almacenamiento, Wi-Wi + 

Funda protectora. 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características técnicas: 

Galaxy Tab S6 Lite (10.4", Wi-Fi) 

PC portátil gama media: 

Microsoft Windows 11 preinstalado, Procesador Intel® Core™ i5 de última generación, 8 

GB RAM, 256 GB SSD 15.6" FHD, conexión LAN RJ 45 o adaptador usb - RJ 45 

sustitutorio. 

 

 

14 

PC portátil gama alta: 

Microsoft Windows 11preinstalado, Procesador Intel® Core™ i7 de última generación, 16 

GB RAM, 1TB  SSD, Pantalla 15.6" FHD, Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 

2050 (4 GB) o similar, conexión LAN RJ 45 o adaptador usb - RJ 45 sustitutorio. 

 

2 

PC Sobremesa gama media: 

Microsoft Windows 11 preinstalado, Procesador Intel® Core™ i5 última generación , 8 

GB RAM, 256 GB SSD 23.8" FHD Gráficos Intel® UHD 770 o similar - Monitor multimedia 

23,8" con Webcam + Teclado  + Ratón 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características técnicas: 

PC All-in-One HP ProOne 440 G9 

 

1 

 

 

LOTE 2: DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

Impresora multifunción: 

Impresora multifunción Laser en color y conexión de red LAN, para trabajos de escáner 

e impresión en pequeñas oficinas (10 usuarios). Formato A4. Dos juegos de toners 

originales para la impresora ofertada. 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características 

técnicas: 

HP LaserJet Pro a color M479fdn. 

 

 

1 
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Impresora 3D : 

Impresora 3D con Pantalla Monocromática HD de 9,1"(4096 x 2560 px). Consumible 

para el dispositivo ofertado. Conexión y configuración del dispositivo. 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características 

técnicas: 

ANYCUBIC Photon Mono X2 

 

1 

 

LOTE 3: CONSUMIBLES INFORMATICOS DE ALMACENAMIENTO Y 

OTROS. 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

NAS 16 TB: 

Disco duro NAS de 16 TB con posibilidad de configuración RAID 1.  Acceso a través de 

red LAN RJ45. Acceso a través de Cloud. Compatibilidad con Windows 11. 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características técnicas: 

My Cloud Expert Series EX2 Ultra 

 

1 

Ratón inalámbrico para PC portátil. 5 

Disco duro externo SSD 4 TB, USB, primera marca. 3 

 

 

 

 

 

LOTE 4: DISPOSITIVOS IP VIDEOVIGILANCIA Y TELEFONIA. 

 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

Pack Grabador para cámaras IP + 4 cámaras IP: 

 

Grabador para cámaras IP con capacidad de almacenamiento 4TB + 4 cámaras IP 4MPX 

con conexión R J45 + Alimentación a través de cable de red, Conexión y configuración de 

los dispositivos 

 

 

1 

Pack Sistema telefónico Full IP – PBX:  
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Teléfono Full IP con funciones de centralita telefónica inalámbrica, sistema PBX 

integrado + 6 terminales inalámbricos.  Conexión USB-C, Bluetooth,  Wi-Fi y LAN. Diseño 

cuidado e innovador. Conexión y configuración de los dispositivos. 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características técnicas: 

Pack Gigaset FX800W Pro + 6 SL800H Pro 

 

1 

 

El suministro del material indicado incluye la instalación del mismo con 

parte proporcional de cableados y canalizaciones necesarias, mano de obra, 

pequeño material, desplazamientos, ajustes, pruebas y puesta en servicio, 

incluidas ayudas de albañilería, carpintería, etc. o cualquier otro oficio necesario 

para la instalación. 

 

LOTE 5: REALIDAD VIRTUAL 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

Telepronter + trípode: 

Telepronter para tablet IOS o Android, debe permitir la instalación de una Cámara DLSR. 

Maletín, control remoto, aplicación de telepronter, trípode para el montaje del telepront 

ofertado. 

 

1 

Gafas y sensores metaverso: 

Gafas y sensores de realidad virtual Meta Quest 2 256 GB 

 

3 

 

 

LOTE 6: LICENCIAS DE SOFTWARE. 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

Licencias Antivirus: 

Licencias antivirus comercial que permita la gestión de las 17 licencias desde un panel de 

control único. 

17 

Licencias Office 365: 

Licencias del paquete ofimático Microsoft Office 365 para uso empresarial. 

17 
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LOTE 7: EQUIPAMIENTO PARA SALÓN DE ACTOS. MEGAFONÍA, VIDEO E 

ILUMINACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

SALÓN DE ACTOS   

Altavoz coaxial de dos vías de 5 pulgadas para montaje en superficie. De alta 

eficiencia, alta salida, alta inteligibilidad y baja distorsión en un diseño atractivo. 

Rango de operación (-10dB) 65 Hz to 20 kHz. Grados de apertura 130º. Traductores: 

LF1x5” HF 1x1,0”. Sensibilidad 93dB. Potencia Nominal pasivo, 28w 100v 8 Ω. Frecuencia 

Crossover 1.6Hz. Dimensiones: 280x180x185mm. Aspecto carcasa blanco 

 

 

4 

Etapa de potencia digital de 2 canales, 2 x 250W @ 4 ohms Potencia 2x250W RMS a 

4 ohms.Incorporación de fuente de alimentación SMPS de alta eficiencia y salidas con 

topología de salida Clase D eficiente. 

Pantalla frontal intuitiva. 2 unidades de rack. Configuraciones prefijadas 

 

1 

Preamplificador 4 zonas estéreo Control de 4 zonas estéreo desde una sola unidad. 3 

Entradas de micro y 4 de línea estéreo. Control RS-232, panel de control remoto e IR. 

Posibilidad de asignar  3 micrófonos a cada zona donde el MIC1 puede ser un micrófono 

dinámico prioritario (mediante cierre de contacto) o un micrófono de megafonía selectivo 

de 4 zonas. Cada señal es asignable a cualquiera de las cuatro zonas de salida a través 

de interruptores DIP en la parte frontal y posterior de la unidad. La fuente de alimentación 

fantasma del MIC 1 y 2 puede activarse mediante un interruptor DIP. 

Debe controlarse  desde el panel frontal (con pantalla digital), a través del conector RS232 

o a través del serial IR.  Estos paneles de control tienen una clara pantalla LED de estado 

y botones de nivel de música, nivel MIC/MIX, selección de fuente y silenciamiento de 

controles. La unidad tiene que tener  un formato de 19″ y viene estándar con soportes 

extraíbles 

 

 

 

 

 

 

1 

Interface y fuente de alimentación para el sistema de debates Fácil utilización y 

configuración. Conexionado con cable CAT5. Conexión de hasta 20 unidades en serie. 

Conexión Jack y RJ45 

 

1 



 
 

#Eurospasesiente” 
 
 

Micrófono de condensador unidireccional tipo “Sistema de Conferencia” Unidad de 

Presidente.  

El sistema de debate con micrófono de tamaño pequeño y mediano. Sistema de audio fácil 

de instalar y de usar. Sistema de debate que conste de puesto de presidente y hasta 19 

unidades de delegado La interfaz de conexión  debe  encontrarse  al principio de la cadena 

de micrófonos. 

Cuando el presidente pulsa el botón de silenciamiento, sólo el puesto de comunicación de 

presidente estará activo y todos los delegados estarán silenciados y desactivados. Los 

participantes pueden pulsar un botón para hablar en el micrófono flexible de cuello de cisne 

(sin función de silencio). 

 

 

 

 

1 

Adaptador micrófono Cable Rear-to front. Compatible con sistema receptor de tipo UHF 

y ACT 

 

1 

Micrófono cuello cisne condensador para ser conectado en base microfónica. 

Medidas aproximadas de1015CM 

 

 

2 

Micrófono de condensador unidireccional tipo “Sistema de Conferencia” Unidad de 

Delegado.   

El sistema de debate con micrófono de tamaño pequeño y mediano. Sistema de audio fácil 

de instalar y de usar. Sistema de debate que conste de puesto de presidente y hasta 19 

unidades de delegado La interfaz de conexión  debe  encontrarse  al principio de la cadena 

de micrófonos. 

 Cuando el presidente pulsa el botón de silenciamiento, sólo el puesto de comunicación de 

presidente estará activo y todos los delegados estarán silenciados y desactivados. Los 

participantes pueden pulsar un botón para hablar en el micrófono flexible de cuello de cisne 

(sin función de silencio). 

 

 

 

 

3 

Circuito receptor True Diversity de banda estrecha de 24 MHz.  

 

Chasis metálico estándar EIA, con pantalla LCD de nuevo diseño, un mando de control 

giratorio y botones equipados en el panel frontal. La pantalla LCD cambia automáticamente 
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de color para identificar el modo “Trabajando” o “En espera”. Debe disponer  de una interfaz 

de red Dante. 

 

True Diversity de banda estrecha de 24 MHz , que garantiza una recepción estable y a 

larga distancia sin pérdida de señal, disminuye enormemente la distorsión por 

intermodulación y aumenta los canales compatibles sin interferencias. 

Permitir almenas de 7 grupos predefinidos con un total de 80 frecuencias pregrabadas. El 

grupo definido por el usuario permite elegir y guardar hasta 16 canales de entre 961 

frecuencias disponibles 

 

Cada canal debe tener  salida de audio independiente y 3 ganancias de salida 

conmutables, o mezcla las señales de todos los canales con una sola toma de salida. Todo 

ello para garantizar que el micrófono funcione con la sensibilidad y el rango dinámico 

adecuados, sin distorsiones. 

 

El software debe  permitir controlar y supervisar a distancia en red y en tiempo real hasta 

64 canales.  

 

FSA permite a los usuarios establecer manualmente los canales compatibles de cualquier 

banda de frecuencias. 

 

El conector de antena proporciona polarización para los sistemas de antena para aumentar 

la distancia de recepción y la señal. 

 

 

 

1 

 

Transmisor de mano recargable UHF banda 620-644 MHz. Con cápsula supecardiode 

y dinámica MU-80A. Ancho de banda: 24 MHz. 

 

1 

Transmisor de petaca UHF con conector mini XLR-TA4. Ancho de banda: 24 MHz. Con 

pantalla  LCD con indicaciones de: Canal, Frecuencia y Nivel de Batería. Baterías: 2x AA 

o baterías recargables a través cable USB-C. 

 

1 

 

Micrófono lavalier 4,5mm, omnidireccional, negro. Unidad de cápsula pequeña  para 

diversas aplicaciones. La unidad de cápsula omnidireccional debe tener una  excelente 

 

1 
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respuesta fuera del eje y captar sonidos de todas las direcciones. Sonido claro y brillante. 

Alta fidelidad, amplia gama, alto rango dinámico y rápida respuesta transitoria para una 

reproducción del sonido verdaderamente natural. 

Rack para instalación en pared. Con puerta delantera con llave. Paneles laterales y 

superior abatible. Con fuente de refrigeración y termostato automático. Mecanización 

eléctrica, sonora y señales de video 

 

1 

Caja de conexiones a medidas empotrada en suelo. Donde disponga de toda la 

conectividad suficiente desde control, cabina, y zona de presentaciones. Caja Metálica con 

puerta e inscripción de logotipo del cliente 

 

2 

Caja de conexiones a medidas para spliter de prensa. Donde disponga de toda la 

conectividad suficiente desde control, cabina, y zona de presentaciones. Caja Metálica con 

puerta e inscripción de logotipo del cliente. Con posibilidad de conectividad Dante.  

 

1 

Para conexiones Podium. Donde disponga de toda la conectividad suficiente desde 

control, cabina, y zona de presentaciones. Caja Metálica con puerta e inscripción de 

logotipo del cliente  

 

 

1 

Spliter Prensa Conexion de entrada (1) y conexión de salida (12) pasivo. Con 

posibilidad de conectividad Dante. 

 

1 

Hub de Conferencias Multimedia con la posibilidad elegir cualquier combinación de 

dispositivos, y que puedan conectarse al hub de forma simultanea. El hub debe ofrecer al 

menos 1 salida HDMI (pantalla/proyector), 3 USB, 1 entrada minijack de 3,5 mm y 1 salida 

minijack de 3,5 mm. 

Con tecnología  CEC donde pueda  enciende y apaga la pantalla conectada, y la 

alimentación gestiona todos los equipos conectados automáticamente al detectar la señal 

del portátil del usuario. 

El Hub debe  funcionar conjuntamente con equipos que ejecutan diversas soluciones de 

conferencia, como Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Meet y muchas más. 

Compatible con PCs Windows y Mac, y utilización de  controladores de audio estánda. 

Solución de un solo cable (USB) para BYOD 

Incluir  soporte para la tecnología CEC y wake-on-signal para encender/apagar los 

dispositivos 

 

 

 

1 

Extensor cable USB 3.0 para interconexión de cámara digital PTZ y control con 

amplificación y distancia necesaria 

 

1 
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Extensor HDBaseT. Emisor y receptor ultraSlim. Envio de señales en 4K hasta 0m Con 

soporte de resolución 4Kx2K@60Hz 4:2:0. Alimentación Poc 

 

4 

Cámara de videoconferencias PTZ Cámara profesional con Zoom Óptico de 20x de  

1/2.8″ CMOS, 3.50 Megapixels. Resolución 1080p60/50, salida de vídeo HDMI, SDI, 

IP(POE Opcional), USB2.0.  

 

Compresión H.265 y MJPEG permite la transmisión de vídeo Full HD con un ancho de 

banda ultrabajo a través de RTMP, RTSP, TCP/IP, HTTP, etc. 

HDMI+SDI+IP+USB2.0+ RS232+RS422/485+LINE IN (soporta NDI|HX ) 

Control remoto: Puede ser controlado por RS232/RS485, y el mando a distancia 

Montaje en la pared, en el escritorio o en el techo 

 

 

 

1 

Soporte para cámara de videoconferencia PTZ. Con posibilidad de instalación en techo 

o pared 

 

1 

Extensor USB sobre par trenzado hasta 50 metros con cable CAT 5e/6. USB2.0 (hasta 

480Mbps). El kit de extensión incluye debe incluir: la unidad transmisora y la unidad 

receptora 

 

4 

Capturadora debe permitir  resoluciones de hasta 1080p/60. Plug-and-Play, que no 

requiera de drivers o software adicional alguno. Compatible con Windows 7 o superior, 

Mac OS 10.8 o superior, y Linux 2.6.38 o superior. Entrada HDMI, entrada de Audio 

(minijack 3.5 mm), salida HDMI de loop y salida USB3.0 fuente de alimentación incluida.   

 

1 

Distribuidor Amplificador de 18 Gbps 1×2 con gestión EDID avanzada. HDMI 2.0a – 

HDR – HDCP 2.2. 4K60 4:4:4 

1 

 

Monitor 4K 75”  (3840 X 2160), 350 cd/m2 de brillo, Cristal templado de 4 mm grabado al 

ácido, Ángulo de visión de 178º, Ranura para módulo PC OPS, Aplicaciones de 

productividad precargadas, Screen Casting integrado, Software incluido. 

Cámara 4K integrada, 4 micrófonos y 2 altavoces de 15 W que permiten realizar reuniones 

y clases a distancia. Con Zero Air-Gap, debe permitir una experiencia táctil de 

deslizamiento perfecta. La ventaja añadida de los tres software incluidos, deben  ayudar a 

una participación remota sin problemas con fantásticas herramientas de software.  

 

 

1 

 

Soporte para monitor 4k táctil 

 

1 
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Monitor Previo conferencias 40 " Resolución: 1920 X 1080 

Tecnología Pantalla: QLED Frecuencia Máxima: 60 Hz Color Principal: Negro Modo Hotel: 

No SmartTV: Sí Frecuencia: 60 Hz Bluetooth: No 

1 

Monitor Previo conferencias 11” 11,6 pulgadas 1366 * 768 con HDMI USBC Pequeño 

monitor compatible con PC, Raspberry Pi 3 2 1 Mini monitor con doble altavoz incorporado 

y Kickstand. Resolución nativa de 1366 x 768. Pantalla IPS con 

250 nits de brillo. Relación de contraste de 800:1 

1 

Soporte de Pared de 765mm de Largo Alcance para monitores Planos y curvos de 37-

86 Pulgadas, Brazo sólido de Movimiento Completo, inclinación y Giro, Carga de 75kg, 

VESA 600x400mm 

1 

Soporte Monitor pared  articulado para Monitores de 32-80 Pulgadas 

Plana & Curva LED LCD, Soporte Inclinable y Giratorio, Resistentes hasta 60 kg, VESA 

Máx 600x400 mm 

1 

Proyector de iluminación Blanco Cálido. Con potencia lumínica de al menos 30w. Zoom 

manual de 20-60º. Adecuado para carril trifásico. Driver regulable y temperatura de color. 

Alto CRI para reproducción cromática precisa. 

 

 

6 

Elementos de instalación de luminarias en color blanco. Soportación bajo carril y 

control de corriente. 

1 

 

El suministro del material indicado incluye la instalación del mismo con 

parte proporcional de cableados y canalizaciones necesarias, mano de obra, 

pequeño material, desplazamientos, ajustes, pruebas y puesta en servicio, 

incluidas ayudas de albañilería, carpintería, etc. o cualquier otro oficio necesario 

para la instalación. 

 

LOTE 8: EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIAS. 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

Pantalla interactiva 65” Resolución 4K (3840 X 2160), 350 cd/m2 de brillo, Cristal 

templado de 4 mm grabado al ácido, Ángulo de visión de 178º, Ranura para módulo PC 
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OPS, Aplicaciones de productividad precargadas, Screen Casting integrado, Software 

incluido.Cámara 4K integrada, 4 micrófonos y 2 altavoces de 15 W que permiten realizar 

reuniones y clases a distancia. Con Zero Air-Gap, debe permitir una experiencia táctil de 

deslizamiento perfecta. La ventaja añadida de  los tres software incluidos, deben  ayudar 

a una participación remota. 

 

1 

Barra de conferencias de alta fidelidad para su uso con sistemas de conferencia. 

Destinada a salas de reuniones equipada con dos woofers de 4″ y dos tweeters de 1″Debe 

poder montarse en la mesa o en la pared; admitir varias opciones de entrada de audio y 

pueda integrarse con un sistema de control a través de un puerto RS-232. 

Preajustes de ecualización integrados (Música, Videoconferencia, Presentación) 

conmutables en la parte posterior de la barra de altavoces para proporcionar un audio claro 

y preciso en diferentes configuraciones de aplicación.Cuatro opciones de entrada de audio: 

HDMI ARC, USB, Euroblock y RCA. Dimensiones: altura 5,1 pulgadas (130 mm) Anchura: 

40,1 pulgadas (1018 mm) Profundidad: 3,0 pulgadas (75 mm) y Peso: 4,5 kg (9,9 lbs) 

 

 

 

 

1 

Cámara de videoconferencias 4K  

Sensor de imagen 1/2,5” CMOS escaneo progresivo, lente de campo de visión 120º, 

enfoque 2,8mm con balance de blanco auto, compensacion de contraluz compatible con 

rudcción de ruido digital Relación señal-ruido: > 55dB 

 

Resolución:  Ultra HD 4K, 2160p @ 30fps 

Color/Compresión: YUY2/MJPEG/NV12/H.264 

 

Conjunto de micrófonos integrados: 2 micrófonos omnidireccionales, algoritmo de 

supresión de ruido 

 

1 

Carrito con ruedas para colocar pantallas y pizarras desde 55″ a 86 con bandeja para 

barra multimedia  

1 

Hub de Conferencias Multimedia con la posibilidad elegir cualquier combinación de 

dispositivos, y que puedan conectarse al hub de forma simultanea. El hub debe ofrecer al 
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menos 1 salida HDMI (pantalla/proyector), 3 USB, 1 entrada minijack de 3,5 mm y 1 salida 

minijack de 3,5 mm. 

Con tecnología  CEC donde pueda  enciende y apaga la pantalla conectada, y la 

alimentación gestiona todos los equipos conectados automáticamente al detectar la señal 

del portátil del usuario. 

El Hub debe  funcionar conjuntamente con equipos que ejecutan diversas soluciones de 

conferencia, como Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Meet y muchas más. 

Compatible con PCs Windows y Mac, y utilización de  controladores de audio estánda. 

Solución de un solo cable (USB) para BYOD 

Incluir  soporte para la tecnología CEC y wake-on-signal para encender/apagar los 

dispositivos 

 

1 

Capturadora debe permitir  resoluciones de hasta 1080p/60. Plug-and-Play, que no 

requiera de drivers o software adicional alguno. Compatible con Windows 7 o superior, 

Mac OS 10.8 o superior, y Linux 2.6.38 o superior. Entrada HDMI, entrada de Audio 

(minijack 3.5 mm), salida HDMI de loop y salida USB3.0 fuente de alimentación incluida.   

 

1 

Set de conexionado de elementos multimedia  1 

 

Pantalla interactiva 65” Resolución 4K (3840 X 2160), 350 cd/m2 de brillo, Cristal 

templado de 4 mm grabado al ácido, Ángulo de visión de 178º, Ranura para módulo PC 

OPS, Aplicaciones de productividad precargadas, Screen Casting integrado, Software 

incluido.Cámara 4K integrada, 4 micrófonos y 2 altavoces de 15 W que permiten realizar 

reuniones y clases a distancia. Con Zero Air-Gap, debe permitir una experiencia táctil de 

deslizamiento perfecta. La ventaja añadida de  los tres software incluidos, deben  ayudar 

a una participación remota. 

 

 

 

1 

Barra de conferencias de  alta fidelidad para su uso con sistemas de conferencia. 

Destinada a salas de reuniones equipada con dos woofers de 4″ y dos tweeters de 1″Debe 

poder montarse en la mesa o en la pared; admitir varias opciones de entrada de audio y 

pueda integrarse con un sistema de control a través de un puerto RS-232. 

Preajustes de ecualización integrados (Música, Videoconferencia, Presentación) 

conmutables en la parte posterior de la barra de altavoces para proporcionar un audio claro 

 

 

 

 

1 
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y preciso en diferentes configuraciones de aplicación. Cuatro opciones de entrada de 

audio: HDMI ARC, USB, Euroblock y RCA. Dimensiones: altura 5,1 pulgadas (130 mm) 

Anchura: 40,1 pulgadas (1018 mm) Profundidad: 3,0 pulgadas (75 mm) y Peso: 4,5 kg (9,9 

lbs) 

Cámara de videoconferencias 4K  

Sensor de imagen 1/2,5” CMOS escaneo progresivo, lente de campo de visión 120º, 

enfoque 2,8mm con balance de blanco auto, compensación de contraluz compatible con 

reducción de ruido digital Relación señal-ruido: > 55dB 

 

Resolución:  Ultra HD 4K, 2160p @ 30fps 

Color/Compresión: YUY2/MJPEG/NV12/H.264 

 

Conjunto de micrófonos integrados: 2 micrófonos omnidireccionales, algoritmo de 

supresión de ruido 

 

1 

Carrito con ruedas para colocar pantallas y pizarras desde 55″ a 86 con bandeja para 

barra multimedia  

1 

Hub de Conferencias Multimedia con la posibilidad elegir cualquier combinación de 

dispositivos, y que puedan conectarse al hub de forma simultánea. El hub debe ofrecer al 

menos 1 salida HDMI (pantalla/proyector), 3 USB, 1 entrada minijack de 3,5 mm y 1 salida 

minijack de 3,5 mm. 

Con tecnología  CEC donde pueda  enciende y apaga la pantalla conectada, y la 

alimentación gestiona todos los equipos conectados automáticamente al detectar la señal 

del portátil del usuario. 

El Hub debe  funcionar conjuntamente con equipos que ejecutan diversas soluciones de 

conferencia, como Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Meet y muchas más. 

Compatible con PCs Windows y Mac, y utilización de  controladores de audio estánda. 

Solución de un solo cable (USB) para BYOD 

Incluir  soporte para la tecnología CEC y wake-on-signal para encender/apagar los 

dispositivos 

 

 

 

 

1 
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Capturadora debe permitir  resoluciones de hasta 1080p/60. Plug-and-Play, que no 

requiera de drivers o software adicional alguno. Compatible con Windows 7 o superior, 

Mac OS 10.8 o superior, y Linux 2.6.38 o superior. Entrada HDMI, entrada de Audio 

(minijack 3.5 mm), salida HDMI de loop y salida USB3.0 fuente de alimentación incluida.   

 

1 

Set de conexionado de elementos multimedia  1 

Pantalla interactiva 65” Resolución 4K (3840 X 2160), 350 cd/m2 de brillo, Cristal 

templado de 4 mm grabado al ácido, Ángulo de visión de 178º, Ranura para módulo PC 

OPS, Aplicaciones de productividad precargadas, Screen Casting integrado, Software 

incluido. Cámara 4K integrada, 4 micrófonos y 2 altavoces de 15 W que permiten realizar 

reuniones y clases a distancia. Con Zero Air-Gap, debe permitir una experiencia táctil de 

deslizamiento perfecta. La ventaja añadida de  los tres software incluidos, deben  ayudar 

a una participación remota. 

 

 

 

1 

Barra de conferencias de  alta fidelidad para su uso con sistemas de conferencia. 

Destinada a salas de reuniones equipada con dos woofers de 4″ y dos tweeters de 1″Debe 

poder montarse en la mesa o en la pared; admitir varias opciones de entrada de audio y 

pueda integrarse con un sistema de control a través de un puerto RS-232. 

Preajustes de ecualización integrados (Música, Videoconferencia, Presentación) 

conmutables en la parte posterior de la barra de altavoces para proporcionar un audio claro 

y preciso en diferentes configuraciones de aplicación. Cuatro opciones de entrada de 

audio: HDMI ARC, USB, Euroblock y RCA. Dimensiones: altura 5,1 pulgadas (130 mm) 

Anchura: 40,1 pulgadas (1018 mm) Profundidad: 3,0 pulgadas (75 mm) y Peso: 4,5 kg (9,9 

lbs) 

 

 

 

 

1 

Cámara de videoconferencias 4K  

Sensor de imagen 1/2,5” CMOS escaneo progresivo, lente de campo de visión 120º, 

enfoque 2,8mm con balance de blanco auto, compensación de contraluz compatible con 

reducción de ruido digital Relación señal-ruido: > 55dB 

 

Resolución:  Ultra HD 4K, 2160p @ 30fps 

Color/Compresión: YUY2/MJPEG/NV12/H.264 

1 
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Conjunto de micrófonos integrados: 2 micrófonos omnidireccionales, algoritmo de 

supresión de ruido 

 

Carrito con ruedas para colocar pantallas y pizarras desde 55″ a 86 con bandeja para 

barra multimedia  

1 

Hub de Conferencias Multimedia con la posibilidad elegir cualquier combinación de 

dispositivos, y que puedan conectarse al hub de forma simultanea. El hub debe ofrecer al 

menos 1 salida HDMI (pantalla/proyector), 3 USB, 1 entrada minijack de 3,5 mm y 1 salida 

minijack de 3,5 mm. 

Con tecnología  CEC donde pueda  enciende y apaga la pantalla conectada, y la 

alimentación gestiona todos los equipos conectados automáticamente al detectar la señal 

del portátil del usuario. 

El Hub debe  funcionar conjuntamente con equipos que ejecutan diversas soluciones de 

conferencia, como Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Meet y muchas más. 

Compatible con PCs Windows y Mac, y utilización de  controladores de audio estánda. 

Solución de un solo cable (USB) para BYOD 

Incluir  soporte para la tecnología CEC y wake-on-signal para encender/apagar los 

dispositivos 

 

 

 

 

1 

Capturadora debe permitir  resoluciones de hasta 1080p/60. Plug-and-Play, que no 

requiera de drivers o software adicional alguno. Compatible con Windows 7 o superior, 

Mac OS 10.8 o superior, y Linux 2.6.38 o superior. Entrada HDMI, entrada de Audio 

(minijack 3.5 mm), salida HDMI de loop y salida USB3.0 fuente de alimentación incluida.   

 

1 

Set de conexionado de elementos multimedia  1 

Proyector para presentaciones: 

Proyector para presentaciones Full HD, luminosidad de 4600 lúmenes, conectividad 

inalámbrica. 

 

Modelo de referencia a efectos de consulta de funcionalidades y características técnicas: 

Epson  EB-L260 

 

 

1 

Pantalla de proyección con trípode:  
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Pantalla de proyección con trípode para el proyector Full HD ofertado. Formato 16:9. 

Ancho aproximado 2 metros. Funda de transporte. 

1 

 

El suministro del material indicado incluye la instalación del mismo con 

parte proporcional de cableados y canalizaciones necesarias, mano de obra, 

pequeño material, desplazamientos, ajustes, pruebas y puesta en servicio, 

incluidas ayudas de albañilería, carpintería, etc. o cualquier otro oficio necesario 

para la instalación. 

 

4. Alcance del suministro. 

 

El suministro y actividades vinculadas -que en todo caso deben responder a 

estándares de calidad europeos- a ejecutar para el conjunto de la actuación 

objeto de este pliego, incluyen las siguientes acciones: 

 

• Suministro de elementos. 

• Transporte y ubicación de los elementos suministrados en las oficinas que 

indique la Cámara (LA NAO Cwd.). 

• Desembalaje de los equipos y montaje de todos sus componentes. 

• Conexionado a la red eléctrica. 

• Instalación y configuración de los equipos suministrados, incluyendo 

todos los elementos auxiliares necesarios para su instalación. 

• Comprobación del funcionamiento del sistema operativo y software de 

bases. 

• Acceso a la red, cableada y/o inalámbrica. 

• Pruebas de funcionamiento de los equipos, una vez instalados. 

• Inventariado de los equipos suministrados, siguiendo las especificaciones 

indicadas en el presente PPT. 

• Retirada de todo el material de embalaje y cualquier otro material 

necesario para su transporte e instalación, debiendo dejar las 

instalaciones sin material adicional al instalado. 

• Software actualizado y licencias de uso necesarias. 
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5.- Cumplimiento de la normativa. 

 

El suministro y las actividades conexas de instalación, y, por tanto, todas que su 

ejecución lleve implícitas, deberán realizarse con estricto cumplimiento de la 

normativa que le sea de aplicación, y, entre ellas, especialmente, la referida a 

aspectos medioambientales. 

 

6.- Montaje y entrega de los suministros.  

 

Correrán por cuenta del adjudicatario los gastos relativos al transporte de los 

materiales, al montaje de los elementos, y, en general, todos aquellos otros 

gastos que se originen como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en los pliegos.  

 

La entrega será realizada por personal de la empresa adjudicataria, y 

formalizada mediante albarán que deberá conformar el personal de la 

corporación. 
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