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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO, PARA LOS ESPACIOS 

DESTINADOS AL COWORKING DIGITAL LA NAO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE HUELVA, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

 

Expediente: LA NAO – HU 07/2023 

 

1. Introducción. 

 

La Cámara de Comercio de Huelva (en adelante, la Cámara) es una 

corporación de Derecho Público con personalidad jurídica y plena capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines, y se configura como órgano consultivo 

y de colaboración con las Administraciones Públicas. 

 

La Cámara de Comercio de Hueva no tiene la consideración de poder 

adjudicador. La presente licitación se rige por lo dispuesto en el artículo 321 de 

la LCSP. 

 

En el Perfil del Contratante de la Cámara y en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público los licitadores pueden acceder a las Normas 

Internas de Contratación, a los anuncios de licitación, a la documentación de las 

licitaciones y a las adjudicaciones realizadas. 

 

 La publicación en el Perfil del Contratante de la Cámara tendrá los efectos 

previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en las referidas Normas 

Internas, teniendo el carácter de fehaciente y entendiéndose por todos 

conocidas. 

 

2. Objeto del contrato. 
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El objeto del contrato es el suministro y montaje de mobiliario para los 

espacios destinados al Coworking LA NAO de la Cámara de Comercio de 

Huelva, en el marco del Proyecto “Coworking digitales”, 5ª Convocatoria 2022 de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 

FEDER 2014-2020 resuelta definitivamente en favor de la Cámara de Comercio 

de Huelva en fecha de 14 de octubre de 2022 por parte del Comité de Selección 

- Fundación Incyde de Cámara de Comercio de España, cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

El objeto se encuentra conformado por los siguientes lotes: 

 

Lote 1: Suministro de mobiliario. 

Lote 2: Complementos de mobiliario. 

Lote 3: Luminaria. 

 

3. Características técnicas del equipamiento objeto del contrato. 

 

LOTE 1: SUMINISTRO DE MOBILIARIO. 

 

Los elementos del mobiliario a suministrar deberán ser entregados y 

montados por el licitador en las oficinas que sean indicadas por Cámara en el 

momento de formalización del contrato. 

 

Mobiliario Salón de conferencias: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

MESA CONFERENCIA. 400x80 con las siguientes características: 

 

Fabricada en tablero de 40 mm de espesor con recubrimiento de melamina. 

 

Sobre y laterales canteados en PVC de 2 mm de espesor. 

 

Patas canteadas en PVC de 2 mm por las partes vistas. 
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Frontales en tablero de 19 mm de espesor con recubrimiento de melamina. 

 

Apoyo al suelo mediante taco de plástico. 

 

Embellecedor de aluminio en el exterior del frontal. 

 

SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA, con las siguientes características: 

 

Asiento con brazos tapizados sobre interior de madera contrachapada post formada en 

una sola pieza continua y espuma flexible de PU de alta densidad, sobre la que apoya cojín 

de asiento de espuma flexible de poliuretano y capa de 2 cm de viscoelástica para aportar 

confortabilidad. 

 

Maderas provenientes de bosques controlados. 

 

Respaldo tapizado sobre interior de madera contrachapada post formada diseñada 

ergonómicamente con forma envolvente y espuma flexible de poliuretano de 40 mm de 

espesor mullida en la zona de apoyo delantera y con costuras horizontales características 

del diseño, con trasera completamente tapizada y rematada con cremallera oculta 

mediante pestaña vertical que resalta su estética. Se une al asiento característico de la 

colección mediante lama metálica up-down que permite su regulación en altura. Gomas 

libres de cargas con certificado y maderas provenientes de bosques controlados. 

 

El modelo incorpora brazo tapizado característico de la colección, incorporado en el propio 

asiento. Con interior de madera contrachapada postformada y espuma flexible de PU que 

queda tapizado junto con la base soporte del asiento S23. 

 

Mecanismo syncrom 4 posiciones aluminio: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de 

la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del 

asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 

 

Ruedas de 65 mm diámetro, autofrenadas con banda de goma. 
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Tapicería Ignifuga 120.000 martindales. 

 

SILLAS CON PALAS, con las siguientes características: 

 

Carcasa continua interior (monocarcasa) de madera laminada contrachapado y 

posformada ergonómicamente completamente tapizada con plancha continua de espuma 

flexible de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad en su parte delantera y de 20 kg/m3 en la 

parte posterior. 

 

Todo ello tapizado mediante enfundando con esmeradas costuras perimetrales mostrando 

una imagen completamente tapizada de toda la carcasa en su vista delantera, trasera, 

superior e inferior.  

 

Destacando las curvaturas de la carcasa, incluido la curvatura delantera del asiento para 

propiciar una correcta posición de las piernas evitando presión. Tapizado exento de 

pegamentos. 

 

Estructura de patín cerrado sin brazos, construida mediante dos porterías de varilla maciza 

de Ø12 mm, que se unen debajo del asiento mediante dos largueros horizontales de tubo 

redondo de acero de Ø14x2 mm.Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica 

por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, la superficie está exenta 

de irregularidades tales como rebabas y grietas.  

 

Remates transparentes o negros de polipropileno en contacto con el suelo para evitar roces 

y ruidos y a la vez aportar estabilidad de apoyo. 

 

Esta estructura es fácilmente apilable. Pintada en epoxi. 

 

La pala se incorpora a la estructura patín unido a la misma en la parte inferior mediante 

herraje de unión. 
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Brazo metálico fabricado en varilla maciza cromada que dispone de apoyabrazos de PP 

negro y pala de escritura abatible y antipánico en poliamida de color negro, con nudo 

metálico y poliamida negro. 

 

Pala escritura y nido en poliamida negro. 

 

Permite el apilado de sillas con pala (3 unidades). 

 

Tapicería Ignifuga 120.000 martindales. 

 

Certificado de obligado cumplimiento UNE-EN 16139:2013vc2015 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

APARADOR 4 PUERTAS. 180x43 con las siguientes características: 

 

Laterales fabricado en tablero bilaminado de 19 mm canteados 2 mm pvc y en la parte 

inferior suelo fabricado fabricado en tablero bilaminado de 19 mm de grosor canteados 2 

mm pvc , los entrepaños fabricado en tablero bilaminado de 25 mm de grosor canteados 2 

mm pvc y el sobre fabricado en tablero bilaminado 40 mm de grosor canteado 2 mm pvc. 

 

Puertas fabricado en tablero bilaminado de 19 mm canteados 2 mm pvc con cerradura de 

falleba de 1 centimetro de ancha fabricada en aluminio. 

 

Tirador de porteria, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo mate, 

blanco o negro. 

 

Dotado de niveladores. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 
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Certificado obligado cumplimiento UNE EN 16121:2014+A1:2017. 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

 

Mobiliario Almacén: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

ARMARIO METÁLICO, 360x50 Lamas con las siguientes características  

 

Fabricada en chapa de acero laminado en frío de 0.8 mm de espesor, soldada por puntos, 

de modo que destaca una nula visibilidad de soldaduras. 

 

El proceso de plegado, se caracteriza por un redondeo, que mata las aristas vivas y da 

suavidad al tacto. El proceso se lleva a cabo a altas presiones para evitar la recuperación 

elástica del metal. 

 

El proceso de pintura de la estructura se lleva a cabo mediante subprocesos de lavado, 

desengrase y fosfatado previos a la aplicación de una capa antioxidante. Todo ello antes 

del proceso de pintura en sí mismo. 

 

Sistema caracterizado por una cerradura de un punto de cierre, que cierra en la zona 

central del armario.  

 

Posee un aro embellecedor fabricado en PEAD. 

 

Dispone de estantes regulables en altura mediante sistema de anclaje con cremallera, de 

tal manera que podemos posicionar los estantes a la altura deseada. 

 

Los estantes están preparados para carpetas colgantes, de 34 cm, con el visor en la parte 

frontal de la carpeta. Dichas carpetas se cuelgan en la parte inferior del estante, en los 
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pliegues anterior y posterior, para el máximo aprovechamiento del hueco en el armario. De 

igual manera, el techo del armario también está preparado para carpetas colgantes. 

 

Tirador de porteria, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo mate, 

blanco o negro. 

 

Certificados obligado cumplimiento: 

“UNE EN 14073-2:2005” 

“UNE EN 14073-3:2005” 

“UNE EN 14074:2005” 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

.  

 

 

Mobiliario para salas de formación 1: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

MESAS, 160x60 con las siguientes características: 

 

Estructura, formando un bastidor perimetral, fabricada por tubo rectangular de 40x15x1.5, 

soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de 

hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas. 

 

Presenta un retranqueo del marco 110mm respecto a la tapa de la mesa, por todos sus 

lados, lo que reduce la distancia entre usuario‐mesa, y la fácil inserción de los brazos de 

las sillas de oficina dentro de la proyección vertical de la tapa. 
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Al marco se le practican unos taladros en las escuadras, para su posterior montaje con la 

pata, la cual se une mediante tornillos de rosca métrica 6 mm de diámetro, y apretados 

mediante llave Allen de 5 mm. 

 

A posteriori, el marco es pintado con pintura epoxi de 80 micras y secado al horno. 

 

Las patas resaltan por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas 

por un tubo de acero oval, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por un calibrado 

redondo de 8 mm en forma de “uve”, que cumple la función de tensor, evitando el cimbreo 

de la misma. 

 

Las patas ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que 

consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la 

hembra de la pata. 

 

La tapa de la mesa está fabricada en tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento de 

melamina canteada perimetralmente pvp 2 mm. 

 

Faldón fabricado tablero bilaminado 19 mm grosor canteado pvc. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

SILLA RODANTE, con las siguientes características: 

 

Asiento fabricado sobre interior de madera postformada ergonómicamente de diseño 

redondeado con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la 

circulación sanguínea y con huella central, no plano, de 49,5 cm de ancho. Tapizado sobre 
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espuma flexible de poliuretano de alta densidad (30Kg/m3) y 45 mm de espesor y 2 cms 

de goma viscolástica. 

 

Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en la posición más baja y 

de fácil acceso lateral. Asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento 

horizontal accionado por palanca de fácil acceso. 

 

Respaldo de polipropileno con malla transpirable tensada sobre bastidor perimetral de PP 

color negro o blanco en tejido técnico, con tensor lumbar regulable en altura incluido. 

Regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en el punto suprior 

(Up-down) de forma independiente a la regulación en altura del tensor lumbar. Malla 

transpirable tensada y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar y 

vertebral, fabricado con un bastidor perimetral interior de polipropileno sobre el que queda 

tensado el tejido técnico de malla y rematado con un bastidor exterior perimetral de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio color negro o blanco según versión. 

 

Tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible. 

 

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo 

evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. 

Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su 

fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta. Con 

encamisado pintado en negro. 

 

Mecanismo syncrom 4 posiciones aluminio: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de 

la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del 

asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 

 

Ruedas de 65 mm diámetro, autofrenadas con banda de goma. 

 

Tapicería Ignifuga 120.000 martindales. 
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Certificados obligado cumplimiento: 

UNE-EN 1335-1:2020 + A1:2022 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: 

dimensiones. Determinación de las dimensiones.” 

• UNE-EN 1335-2:2019 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: requisitos de 

seguridad”. 

• UNE-EN 1728: 2013 “mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de 

la resistencia y de la durabilidad”. 

UNE EN 1022: 2019 “mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad. 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

SILLAS. Las sillas deben ser apilables tapizadas, con las siguientes características: 

 

Asiento tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de 

espesor con tapicería Valencia y carcasa inferior embellecedora en color negro. 

 

Respaldo tapizado en su visión delantera y trasera sobre espuma flexible de poliuretano y 

enfundado con costuras perimetrales en tapicería Valencia. 

 

Estructura apilable de patín tipo trineo cerrado fabricado en varilla calibrada de Ø11 mm y 

travesaño horizontal de refuerzo que facilita un óptimo apilamiento en acabado cromo.  

 

Apilable. 

 

Tapizada en tejido Valencia. 

 

Certificados obligado cumplimiento: 

- UNE-EN 16139:2013 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para 

asientos de uso no doméstico”. 

- UNE EN 1022:1996 “Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad”. 

- UNE-EN 1728: 2001 “Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la 

determinación de la resistencia y de la durabilidad”. 

20 



 
 

“Una manera de hacer Europa” 
 
 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

 

Mobiliario para salas de formación 2: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

MESAS, 160x60 con las siguientes características: 

 

Estructura, formando un bastidor perimetral, fabricada por tubo rectangular de 40x15x1.5, 

soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de 

hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas. 

 

Presenta un retranqueo del marco 110mm respecto a la tapa de la mesa, por todos sus 

lados, lo que reduce la distancia entre usuario‐mesa, y la fácil inserción de los brazos de 

las sillas de oficina dentro de la proyección vertical de la tapa. 

 

Al marco se le practican unos taladros en las escuadras, para su posterior montaje con la 

pata, la cual se une mediante tornillos de rosca métrica 6 mm de diámetro, y apretados 

mediante llave Allen de 5 mm. 

 

A posteriori, el marco es pintado con pintura epoxi de 80 micras y secado al horno. 

 

Las patas resaltan por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas 

por un tubo de acero oval, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por un calibrado 

redondo de 8 mm en forma de “uve”, que cumple la función de tensor, evitando el cimbreo 

de la misma. 

 

Las patas ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que 

consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la 

hembra de la pata. 
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La tapa de la mesa está fabricada en tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento de 

melamina canteada perimetralmente pvp 2 mm. 

 

Faldón fabricado tablero bilaminado 19 mm grosor canteado pvc. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

SILLA RODANTE, con las siguientes características: 

 

Asiento fabricado sobre interior de madera postformada ergonómicamente de diseño 

redondeado con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la 

circulación sanguínea y con huella central, no plano, de 49,5 cm de ancho. Tapizado sobre 

espuma flexible de poliuretano de alta densidad (30Kg/m3) y 45 mm de espesor y 2 cms 

de goma viscolástica. 

 

Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en la posición más baja y 

de fácil acceso lateral. Asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento 

horizontal accionado por palanca de fácil acceso. 

 

Respaldo de polipropileno con malla transpirable tensada sobre bastidor perimetral de PP 

color negro o blanco en tejido técnico, con tensor lumbar regulable en altura incluido. 

 

Regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en el punto suprior 

(Up-down) de forma independiente a la regulación en altura del tensor lumbar. Malla 

transpirable tensada y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar y 

vertebral, fabricado con un bastidor perimetral interior de polipropileno sobre el que queda 

tensado el tejido técnico de malla y rematado con un bastidor exterior perimetral de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio color negro o blanco según versión. 
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Tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible. 

 

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo 

evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. 

Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su 

fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta. Con 

encamisado pintado en negro. 

 

Mecanismo syncrom 4 posiciones aluminio: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de 

la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del 

asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 

 

Ruedas de 65 mm diámetro, auto frenadas con banda de goma. 

 

Tapicería Ignifuga 120.000 martindales. 

 

Certificados obligado cumplimiento: 

UNE-EN 1335-1:2020 + A1:2022 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: 

dimensiones. Determinación de las dimensiones.” 

• UNE-EN 1335-2:2019 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: requisitos de 

seguridad”. 

• UNE-EN 1728: 2013 “mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de 

la resistencia y de la durabilidad”. 

UNE EN 1022: 2019 “mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad. 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

SILLAS. Las sillas deben ser apilables tapizadas, con las siguientes características: 

 

Asiento tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de 

espesor con tapicería Valencia y carcasa inferior embellecedora en color negro. 
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Respaldo tapizado en su visión delantera y trasera sobre espuma flexible de poliuretano y 

enfundado con costuras perimetrales en tapicería Valencia. 

 

Estructura apilable de patín tipo trineo cerrado fabricado en varilla calibrada de Ø11 mm y 

travesaño horizontal de refuerzo que facilita un óptimo apilamiento en acabado cromo.  

Apilable. 

 

Tapizada en tejido Valencia. 

Certificados obligado cumplimiento: 

- UNE-EN 16139:2013 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para 

asientos de uso no doméstico”. 

- UNE EN 1022:1996 “Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad”. 

- UNE-EN 1728: 2001 “Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la 

determinación de la resistencia y de la durabilidad”. 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

 

Mobiliario Zona Coworking: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

MESAS. Conjunto de mesas formando islas, con las siguientes características: 

 

Estructura, formando un bastidor perimetral, fabricada por tubo rectangular de 40x15x1.5, 

soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de 

hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas. 

 

Presenta un retranqueo del marco 110mm respecto a la tapa de la mesa, por todos sus 

lados, lo que reduce la distancia entre usuario‐mesa, y la fácil inserción de los brazos de 

las sillas de oficina dentro de la proyección vertical de la tapa. 

 

3 



 
 

“Una manera de hacer Europa” 
 
 

Al marco se le practican unos taladros en las escuadras, para su posterior montaje con la 

pata, la cual se une mediante tornillos de rosca métrica 6 mm de diámetro, y apretados 

mediante llave Allen de 5 mm. 

 

A posteriori, el marco es pintado con pintura epoxi de 80 micras y secado al horno. 

 

Las patas resaltan por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas 

por un tubo de acero oval, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por un calibrado 

redondo de 8 mm en forma de “uve”, que cumple la función de tensor, evitando el cimbreo 

de la misma. 

 

Las patas ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que 

consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la 

hembra de la pata. 

 

La tapa de la mesa está fabricada en tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento de 

melamina canteada perimetralmente pvp 2 mm. 

 

Bandeja Electrificación metálica bajo mesa. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

SILLAS RODANTES, con las siguientes características: 

 

Asiento fabricado sobre interior de madera postformada ergonómicamente de diseño 

redondeado con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la 

circulación sanguínea y con huella central, no plano, de 49,5 cm de ancho. Tapizado sobre 
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espuma flexible de poliuretano de alta densidad (30Kg/m3) y 45 mm de espesor y 2 cms 

de goma viscolástica. 

 

Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en la posición más baja y 

de fácil acceso lateral. Asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento 

horizontal accionado por palanca de fácil acceso. 

 

Respaldo de polipropileno con malla transpirable tensada sobre bastidor perimetral de PP 

color negro o blanco en tejido técnico, con tensor lumbar regulable en altura incluido.  

 

Regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en el punto suprior 

(Up-down) de forma independiente a la regulación en altura del tensor lumbar.  

 

Malla transpirable tensada y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar 

y vertebral, fabricado con un bastidor perimetral interior de polipropileno sobre el que queda 

tensado el tejido técnico de malla y rematado con un bastidor exterior perimetral de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio color negro o blanco según versión. 

 

Tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible. 

 

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo 

evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. 

 

Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su 

fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta. Con 

encamisado pintado en negro. 

 

Mecanismo syncrom 4 posiciones aluminio: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de 

la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del 

asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 

 

Ruedas de 65 mm diámetro, autofrenadas con banda de goma. 
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Tapicería Ignifuga 120.000 martindales. 

 

Certificados obligado cumplimiento: 

UNE-EN 1335-1:2020 + A1:2022 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: 

dimensiones. Determinación de las dimensiones.” 

• UNE-EN 1335-2:2019 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: requisitos de 

seguridad”. 

• UNE-EN 1728: 2013 “mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de 

la resistencia y de la durabilidad”. 

UNE EN 1022: 2019 “mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad. 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

SILLÓN, dirección con las siguientes características: 

 

Asiento ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la 

circulación sanguínea y con huella central, no plano.  

 

Tapizado sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3 

de densidad y 45 mm de espesor. 

 

 Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y     

regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. 

 

Respaldo completamente flexible, diseñado ergonómicamente mediante sistema de última 

tecnología tapizado sobre goma inyectada de poliuretano (tipo látex) y lamas interiores 

horizontales elásticas de diferente tensión y enfundado con esmeradas costuras laterales 

y pieza embellecedora de PP negro o blanco en su parte inferior. 

 

El interior del respaldo está compuesto por un bastidor metálico perimetral interior y 

encinchado con lamas elásticas horizontales de diferente tensión que permiten la completa 
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adaptación al usuario y todo ello recubierto de espuma inyectada de poliuretano en molde 

conformado dando como resultado una pieza flexible y homogénea sobre la que se tapiza 

mediante enfundado.  

 

La propia configuración del respaldo marca los diferentes volúmenes permitiendo a la vez 

una perfecta adaptación y sensación envolvente al apoyarse sobre el respaldo.  

 

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 

sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, 

mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. 

La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha 

posición. Fácilmente ajustable con solo accionar hacia arriba el respaldo y soltar en la 

posición deseada. 

 

Mecanismo syncrom 24h para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en 5 posiciones, 

regulación de su tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria 

extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado. 

 

Regulación profundidad del asiento. 

 

Elevación mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más 

bajo evitando golpes bruscos. 

Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN 

ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido 

mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta. 

Base aluminio pulido. 

 

Ruedas 65 mm diámetro auto frenadas con banda de goma. 

 

Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad. 

 

Certificado obligado cumplimiento UNE EN 1335-1 UNE EN 1335-2/3:09 
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Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

 

 

 

Mobiliario Sala metaverso: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

APARADOR. Con 4 puertas 180x43 con las siguientes características: 

 

Laterales fabricado en tablero bilaminado de 19 mm canteados 2 mm pvc y en la parte 

inferior suelo fabricado fabricado en tablero bilaminado de 19 mm de grosor canteados 2 

mm pvc , los entrepaños fabricado en tablero bilaminado de 25 mm de grosor canteados 2 

mm pvc y el sobre fabricado en tablero bilaminado 40 mm de grosor canteado 2 mm pvc. 

 

Puertas fabricado en tablero bilaminado de 19 mm canteados 2 mm pvc con cerradura de 

falleba de 1 centimetro de ancha fabricada en aluminio. 

 

Tirador de porteria, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo mate, 

blanco o negro. 

 

Dotado de niveladores. 

 

Certificado obligado cumplimiento UNE EN 16121:2014+A1:2017 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 
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SOFÁ 3 PLAZAS, con las siguientes características: 

 

Estructura metálica de 4 o 6 patas para sofá de 1, 2 o 3 plazas fabricada en de tubo de 

acero de Ø20 mm y travesaños horizontales vistos fabricados en tubo de 40x20mm que 

definen el diseño de esta colección y quedan suspendidos sin tocar la base del asiento. 

 

Como refuerzo oculto dispone de cruceta fabricada en tubo de 2 mm sobre la que apoya 

la base del asiento. Todo ello soldado formando una sola y sólida estructura. 

 

Recubrimiento mediante pintura epoxy. 

 

Incorpora topes de poliamida en contacto con el suelo.  

 

Asiento fabricado sobre base de tablero plano de madera aglomerada y espuma flexible 

de PU de 18 cm de espesor y 40 Kg/m3 de alta densidad y dureza suave, alta Resilencia 

(CMHR), recubierta con manta de fibra y con forma convexa para cada asiento individual 

y tapizado tensado conservando su forma y altura al igual que el respaldo. Al ser dos piezas 

independientes permite el tapizado bicolor diferente para asiento/s y respaldo.  

 

Formado por una sola pieza envolvente que define respaldo y brazos a la misma altura, 

disponible en una, dos y tres plazas, tapizado sobre una estructura interior de madera 

contrachapada y curvada que envuelve y recorre el sofá completo, cubierta por capa de 

espuma flexible de PU de 3 cm de espesor y 25 Kg/m³ de densidad. Todo ellos enfundado 

con esmeradas costuras y ensamblado a la base plana tapizada que conforma los asientos 

individuales. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

1 

SOFÁ 2 PLAZAS, con las siguientes características: 
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Estructura metálica de 4 o 6 patas para sofá de 1, 2 o 3 plazas fabricada en de tubo de 

acero de Ø20 mm y travesaños horizontales vistos fabricados en tubo de 40x20mm que 

definen el diseño de esta colección y quedan suspendidos sin tocar la base del asiento. 

Como refuerzo oculto dispone de cruceta fabricada en tubo de 2 mm sobre la que apoya 

la base del asiento. Todo ello soldado formando una sola y sólida estructura. 

 

Recubrimiento mediante pintura epoxy. 

 

Incorpora topes de poliamida en contacto con el suelo.  

 

Asiento fabricado sobre base de tablero plano de madera aglomerada y espuma flexible 

de PU de 18 cm de espesor y 40 Kg/m3 de alta densidad y dureza suave, alta Resilencia 

(CMHR), recubierta con manta de fibra y con forma convexa para cada asiento individual 

y tapizado tensado conservando su forma y altura al igual que el respaldo. Al ser dos piezas 

independientes permite el tapizado bicolor diferente para asiento/s y respaldo.  

 

Formado por una sola pieza envolvente que define respaldo y brazos a la misma altura, 

disponible en una, dos y tres plazas, tapizado sobre una estructura interior de madera 

contrachapada y curvada que envuelve y recorre el sofá completo, cubierta por capa de 

espuma flexible de PU de 3 cm de espesor y 25 Kg/m³ de densidad. Todo ellos enfundado 

con esmeradas costuras y ensamblado a la base plana tapizada que conforma los asientos 

individuales. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 MESA CENTRO, 65x65 con las siguientes características: 

 

Estructura metálica de 4 o 6 patas para sofá de 1, 2 o 3 plazas fabricada en de tubo de 

acero de Ø20 mm y travesaños horizontales vistos fabricados en tubo de 40x20mm que 

definen el diseño de esta colección. 

 

1 



 
 

“Una manera de hacer Europa” 
 
 

Como refuerzo oculto dispone de cruceta fabricada en tubo de 2 mm sobre la que apoya 

la base del asiento. Todo ello soldado formando una sola y sólida estructura. 

 

Recubrimiento mediante pintura epoxy. 

 

Incorpora topes de poliamida en contacto con el suelo. 

 

Tapas fabricadas en tablero contrachapado de 16 mm y recubierta de estratificado cantos 

rectos redondeados barnizados en su color. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

SILLONES, con las siguientes características: 

 

Asiento tapizado mullido y confortable sobre base interior de madera contrachapada y 

postformada ergonomicamente y espuma flexible de poliuretano de Alta Resiliencia (HR) 

de 5 cm de espesor. 

 

Rematado mediante contra-carcasa inferior de madera postformada de 6 mm y capa de 

espuma flexible de PU, que conforma una estética redondeada y elegante bajo el asiento, 

todo él tapizado. 

 

 Unión de carcasa y contra-carcasa mediante piezas de clipaje de nylon. 

 

Respaldo tapizado mullido y original formado por dos piezas simétricas tapizadas con las 

mismas características que el asiento, sobre interior de madera contrachapada con 

diversas hojas de maderas duras y blandas encolados entre sí y postformadas  

ergonómicamente, que se unen entre sí mediante herrajes metálicos ocultos para 

conformar el respaldo bajo. Rematado en su parte trasera mediante contracarcasas 

tapizadas sobre interior de madera contrachapada y fina capa de espuma flexible de PU 

de 0,5 cm de espesor. 
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Base de 4 radios en madera barnizada. 

 

Fabricada sobre estructura interior metálica de 4 radios en tubo de acero de 16 mm x 2 

mm de espesor, soldada a una chapa metálica de 2 mm espesor, giratoria con casquillo 

de giro. Patas con funda de madera maciza y topes nylon en su contacto a suelo. 

 

PUFF, 500 mm diámetro con las siguientes características: 

 

Estructura metálica formada por dos aros horizontales de tubo redondo de acero, unidos 

mediante soldadura por diferentes tubos y varillas verticales que conforman un divertido 

diseño de una única pieza.  

 

Estas estructuras sirven para acoger cilindros tapizadas en las tres dimensiones. 

 

Ideada para un perfecto apilado completamente vertical. 

 

Con topes de nylon negro deslizantes en su apoyo al suelo.  

 

Toda la estructura pintada en epoxi.  

 

El asiento redondo tapizado encaja perfectamente dentro de la estructura metálica que lo 

contiene. El asiento está fabricado sobre un ligero cilindro interior de 310 mm de altura y 

diámetro según dimensión del puf de espuma flexible de poliuretano con diferentes 

espesores y densidades, que apoya sobre base inferior en tablero de 10mm y todo ello 

tapizado con esmeradas costuras. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 
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 PUFF, 600 mm diámetro con las siguientes características: 
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Estructura metálica formada por dos aros horizontales de tubo redondo de acero, unidos 

mediante soldadura por diferentes tubos y varillas verticales que conforman un divertido 

diseño de una única pieza.  

 

Estas estructuras sirven para acoger cilindros tapizadas en las tres dimensiones. 

Ideada para un perfecto apilado completamente vertical. 

 

Con topes de nylon negro deslizantes en su apoyo al suelo.  

 

Toda la estructura pintada en epoxi.  

 

El asiento redondo tapizado encaja perfectamente dentro de la estructura metálica que lo 

contiene. El asiento está fabricado sobre un ligero cilindro interior de 310 mm de altura y 

diámetro según dimensión del puf de espuma flexible de poliuretano con diferentes 

espesores y densidades, que apoya sobre base inferior en tablero de 10mm y todo ello 

tapizado con esmeradas costuras. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

MESA CENTRO METÁLICA 500 mm Diámetro con las siguientes características: 

 

Estructura metálica de acero fabricada a base de varillas soldadas y unidas con tres aros 

horizontales de tubo Ø16mm, y base superior soldada en chapa de acero con cuatro 

taladros para soportar tapa, formando una única pieza. 

 

Tapa mesa superior soldada en chapa de acero pintada en epoxi. 

 

Estructura pintada en epoxi. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 
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Mobiliario Recibidor: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

SILLONES, con las siguientes características: 

Asiento tapizado mullido y confortable sobre base interior de madera contrachapada y 

postformada ergonomicamente y espuma flexible de poliuretano de Alta Resiliencia (HR) 

de 5 cm de espesor. 

 

Rematado mediante contra-carcasa inferior de madera postformada de 6 mm y capa de 

espuma flexible de PU, que conforma una estética redondeada y elegante bajo el asiento, 

todo él tapizado. Unión de carcasa y contra-carcasa mediante piezas de clipaje de nylon. 

 

Respaldo tapizado mullido y original formado por dos piezas simétricas tapizadas con las 

mismas características que el asiento, sobre interior de madera contrachapada con 

diversas hojas de maderas duras y blandas encolados entre sí y postformadas 

ergonómicamente, que se unen entre sí mediante herrajes metálicos ocultos para 

conformar el respaldo bajo. Rematado en su parte trasera mediante contracarcasas 

tapizadas sobre interior de madera contrachapada y fina capa de espuma flexible de PU 

de 0,5 cm de espesor. 

 

Base de 4 radios en madera barnizada. 

 

Fabricada sobre estructura interior metálica de 4 radios en tubo de acero de 16 mm x 2 

mm de espesor, soldada a una chapa metálica de 2 mm espesor, giratoria con casquillo 

de giro. Patas con funda de madera maciza y topes nylon en su contacto a suelo. 

 

3 

MESA CENTRO METÁLICA, 860 mm diámetro con las siguientes características: 
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Estructura metálica de 4 o 6 patas para sofá de 1, 2 o 3 plazas fabricada en de tubo de 

acero de Ø20 mm y travesaños horizontales vistos fabricados en tubo de 40x20mm que 

definen el diseño de esta colección. 

 

Como refuerzo oculto dispone de cruceta fabricada en tubo de 2 mm sobre la que apoya 

la base del asiento. Todo ello soldado formando una sola y sólida estructura. 

 

Recubrimiento mediante pintura epoxy. 

 

Incorpora topes de poliamida en contacto con el suelo. 

 

Tapas fabricadas en tablero contrachapado de 16 mm y recubierta de estratificado cantos 

rectos redondeados barnizados en su color.  

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 17 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

MOSTRADOR, 200x80 con las siguientes características: 

 

Estructura, formando un bastidor perimetral, fabricada por tubo rectangular de 40x15x1.5, 

soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de 

hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas. 

 

Presenta un retranqueo del marco 110mm respecto a la tapa de la mesa, por todos sus 

lados, lo que reduce la distancia entre usuario‐mesa, y la fácil inserción de los brazos de 

las sillas de oficina dentro de la proyección vertical de la tapa. 

 

Al marco se le practican unos taladros en las escuadras, para su posterior montaje con la 

pata, la cual se une mediante tornillos de rosca métrica 6 mm de diámetro, y apretados 

mediante llave Allen de 5 mm. 

 

A posteriori, el marco es pintado con pintura epoxi de 80 micras y secado al horno. 
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Las patas resaltan por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas 

por un tubo de acero oval, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por un calibrado 

redondo de 8 mm en forma de “uve”, que cumple la función de tensor, evitando el cimbreo 

de la misma. 

 

Las patas ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que 

consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la 

hembra de la pata. 

 

La tapa de la mesa está fabricada en tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento de 

melamina canteada perimetralmente pvp 2 mm. 

 

Consta de un frontal fabricado en tablero bilaminado de 25 mm canteado perimetralmente 

en 2 mm pvc y apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que consta de una 

base de poliamida. Sobre el frontal se coloca un top fabricado en tablero bilaminado 19 

mm canteado perimetralmente cada una de sus partes en pvc 2 mm. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

 

SILLA RODANTE, con las siguientes características: 

 

Asiento fabricado sobre interior de madera postformada ergonómicamente de diseño 

redondeado con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la 

circulación sanguínea y con huella central, no plano, de 49,5 cm de ancho. Tapizado sobre 

espuma flexible de poliuretano de alta densidad (30Kg/m3) y 45 mm de espesor y 2 cms 

de goma viscolástica. 
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Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en la posición más baja y 

de fácil acceso lateral. Asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento 

horizontal accionado por palanca de fácil acceso. 

 

Respaldo de polipropileno con malla transpirable tensada sobre bastidor perimetral de PP 

color negro o blanco en tejido técnico, con tensor lumbar regulable en altura incluido. 

Regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en el punto suprior 

(Up-down) de forma independiente a la regulación en altura del tensor lumbar. Malla 

transpirable tensada y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar y 

vertebral, fabricado con un bastidor perimetral interior de polipropileno sobre el que queda 

tensado el tejido técnico de malla y rematado con un bastidor exterior perimetral de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio color negro o blanco según versión. 

 

Tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible. 

 

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo 

evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. 

Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su 

fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta. Con 

encamisado pintado en negro. 

 

Mecanismo syncrom 4 posiciones aluminio: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de 

la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del 

asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 

 

Ruedas de 65 mm diámetro, autofrenadas con banda de goma. 

 

Tapicería Ignifuga 120.000 martindales. 

 

Certificados obligado cumplimiento: 
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UNE-EN 1335-1:2020 + A1:2022 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: 

dimensiones. Determinación de las dimensiones.” 

• UNE-EN 1335-2:2019 “mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: requisitos de 

seguridad”. 

• UNE-EN 1728: 2013 “mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de 

la resistencia y de la durabilidad”. 

UNE EN 1022: 2019 “mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad. 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

 

 

Mobiliario Sala de reuniones: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

MESA JUNTAS, 420x120 con las siguientes características: 

 

Estructura, formando un bastidor perimetral, fabricada por tubo rectangular de 40x15x1.5, 

soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de 

hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas. 

 

Presenta un retranqueo del marco 110mm respecto a la tapa de la mesa, por todos sus 

lados, lo que reduce la distancia entre usuario‐mesa, y la fácil inserción de los brazos de 

las sillas de oficina dentro de la proyección vertical de la tapa. 

 

Al marco se le practican unos taladros en las escuadras, para su posterior montaje con la 

pata, la cual se une mediante tornillos de rosca métrica 6 mm de diámetro, y apretados 

mediante llave Allen de 5 mm. 

 

A posteriori, el marco es pintado con pintura epoxi de 80 micras y secado al horno. 

Las patas resaltan por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas 

por un tubo de acero oval, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por un calibrado 
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redondo de 8 mm en forma de “uve”, que cumple la función de tensor, evitando el cimbreo 

de la misma. 

 

Las patas ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que 

consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la 

hembra de la pata. 

 

La tapa de la mesa está fabricada en tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento de 

melamina canteada perimetralmente pvp 2 mm. 

 

Incluye 2 top Access metálicos con acceso a 2 caras. 

 

Bandeja de electrificación metálica. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 

  

SILLÓN, respaldo bajo giratorio con las siguientes características: 

 

Asiento tapizado sobre interior de madera de contrachapada con curvas ergonómicas y 

espuma flexible de poliuretano de alta resilencia HR de 40 mm de espesor. Respaldo 

envolvente tapizado e independiente del asiento que queda suspendido en su apoyo a 

estructura metálica que lo soporta fabricado sobre interior contrachapado de madera y 

espuma flexible de PU de 15 mm de espesor, quedando la pieza envolvente del respaldo 

completamente tapizada mediante enfundado con esmeradas costuras perimetrales, que 

permiten el uso de diferentes tapicerías para la trasera del respaldo. Tapizado exento de 

pegamentos. 
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Placa fija bajo el asiento que permite el giro y la regulación en altura de la silla mediante 

columna hidráulica de color negro, base 4 aspas aluminio pulido regulable en altura por 

sistema hidráulico de fácil acceso lateral. 

 

 

 

Mobiliario Dirección: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

MESA, 200x90 con las siguientes características: 

 

Estructura, formando un bastidor perimetral, fabricada por tubo rectangular de 40x15x1.5, 

soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de 

hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas. 

 

Presenta un retranqueo del marco 110mm respecto a la tapa de la mesa, por todos sus 

lados, lo que reduce la distancia entre usuario‐mesa, y la fácil inserción de los brazos de 

las sillas de oficina dentro de la proyección vertical de la tapa. 

 

Al marco se le practican unos taladros en las escuadras, para su posterior montaje con la 

pata, la cual se une mediante tornillos de rosca métrica 6 mm de diámetro, y apretados 

mediante llave Allen de 5 mm. 

 

A posteriori, el marco es pintado con pintura epoxi de 80 micras y secado al horno. 

 

Las patas resaltan por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas 

por un tubo de acero oval, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por un calibrado 

redondo de 8 mm en forma de “uve”, que cumple la función de tensor, evitando el cimbreo 

de la misma. 
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Las patas ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador, de rosca métrica de 8 mm. Que 

consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la 

hembra de la pata. 

 

La tapa de la mesa está fabricada en tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento de 

melamina canteada perimetralmente pvp 2 mm. 

 

Faldón fabricado tablero bilaminado 19 mm grosor canteado pvc. 

 

Incluye top Access metálico. 

 

Incluye bandeja electrificación metálica. 

 

Presentar muestrario pinturas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección de 

uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 

 

 

APARADOR, 4 Puertas 180x43, con las siguientes características: 

 

Laterales fabricado en tablero bilaminado de 19 mm canteados 2 mm pvc y en la parte 

inferior suelo fabricado fabricado en tablero bilaminado de 19 mm de grosor canteados 2 

mm pvc , los entrepaños fabricado en tablero bilaminado de 25 mm de grosor canteados 

2 mm pvc y el sobre fabricado en tablero bilaminado 40 mm de grosor canteado 2 mm 

pvc. 

 

Puertas fabricado en tablero bilaminado de 19 mm canteados 2 mm pvc con cerradura de 

falleba de 1 centímetro de ancha fabricada en aluminio. 
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Tirador de porteria, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo 

mate, blanco o negro. 

 

Dotado de niveladores. 

 

Certificado obligado cumplimiento UNE EN 16121:2014+A1:2017 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio.  

BUC RODANTE, con las siguientes características: 

 

Armazón fabricado en tableros de 19 mm espesor canteados pvc, trasera de 0,8 mm de 

espesor. Frentes de cajones fabricado en tableros de 19 mm espesor canteados pvc, 

interior cajón metálico, cierre centralizado para todos los cajones. 

 

 Rueda de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda. 

Tirador de portería, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo mate, 

blanco o negro. 

 

Certificado obligado cumplimiento UNE EN 16121:2014+A1:2017 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

Presentar muestrario melaminas de al menos 20 colores disponibles, sin que la elección 

de uno u otro color suponga incremento en el precio. 
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SILLÓN, dirección con las siguientes características: 
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Asiento ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la 

circulación sanguínea y con huella central, no plano.  

 

Tapizado sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3 

de densidad y 45 mm de espesor. 

 

 Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y     

regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. 

 

Respaldo completamente flexible, diseñado ergonómicamente mediante sistema de última 

tecnología tapizado sobre goma inyectada de poliuretano (tipo látex) y lamas interiores 

horizontales elásticas de diferente tensión y enfundado con esmeradas costuras laterales 

y pieza embellecedora de PP negro o blanco en su parte inferior. 

 

El interior del respaldo está compuesto por un bastidor metálico perimetral interior y 

encinchado con lamas elásticas horizontales de diferente tensión que permiten la completa 

adaptación al usuario y todo ello recubierto de espuma inyectada de poliuretano en molde 

conformado dando como resultado una pieza flexible y homogénea sobre la que se tapiza 

mediante enfundado.  

 

La propia configuración del respaldo marca los diferentes volúmenes permitiendo a la vez 

una perfecta adaptación y sensación envolvente al apoyarse sobre el respaldo.  

 

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 

sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, 

mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. 

La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha 

posición. Fácilmente ajustable con solo accionar hacia arriba el respaldo y soltar en la 

posición deseada. 
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Mecanismo syncrom 24h para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en 5 posiciones, 

regulación de su tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria 

extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado. 

 

Regulación profundidad del asiento. 

 

Elevación mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más 

bajo evitando golpes bruscos. 

 

Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN 

ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido 

mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta. 

Base aluminio pulido. 

 

Ruedas 65 mm diámetro autofrenadas con banda de goma. 

 

Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad. 

 

Certificado obligado cumplimiento UNE EN 1335-1 UNE EN 1335-2/3:09 

 

Presentar certificados de cumplimientos normativas expedidas por laboratorio nacional. 

 

SILLÓN CONFIDENTE, con las siguientes características: 

 

Asiento y respaldo tapizado sobre monocarcasa inyectada en poliuretano completamente 

flexible, inyectado en molde sobre estructura interior de metal y madera. Tapizado con 

esmeradas costuras perimetrales y cremalleras ocultas para una perfecta adaptación al 

interior de poliuretano inyectado de alta calidad y resistencia de densidad superior a 60 

kg/m3. 

 

Brazos integrados en la propia monocarcasa. 
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Estructura metálica fabricada en de tubo de acero de 16x2 mm cruzada y soldada entre sí 

mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. Recubrimiento mediante pinto pintura 

epoxy. 

 

Incorpora topes de poliamida en contacto con el suelo. 

 

 

Mobiliario distribuidor/aseo: 

 

DESCRIPCIÓN UDS 

TAQUILLA, 120x200H 12 puertas sobre bastidor metálico: 

 

Laterales fabricados en tablero bilaminado 19 mm canteados perimetralmente pvc. 

 

Techo y suelo fabricados en tablero bilaminado 19 mm canteados perimetralmente pvc. 

 

Puertas fabricadas en tablero bilaminado 19 mm canteados perimetralmente pvc. 

 

Trasera 16 mm. 

 

Cerradura de monedas. 

 

Bastidor metálico pintado epoxi. 
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LOTE 2: COMPLEMENTOS DE MOBILIARIO 

 

El equipamiento a suministrar deberá ser entregado por el licitador en la 

dirección indicada por Cámara en el momento de formalización del contrato. 
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DESCRIPCIÓN UDS 

PERCHEROS 

Perchero tipo árbol rama, con 4 brazos, metálico. 
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CORTINAS 

 

Para los 9 huecos de ventana de 1,35 metros de ancho: 

  

Cortinas enrollables tejido screen, fibra de vidrio de 1,35x2,50 m. 

  

Para el muro cortina existente de longitud de 7,35 y 7,25 m a cada lado del muro: 

 

Cortina enrollable tejijdo screen, fibra de vidrio de 2,00x2,00 m, 

Cortina enrollable tejido screen fibra de vidrio de 1,35x2,00 m y 

Cortina enrollable tejijo screen fibra de vidrio de 1,25x2,00 m 
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ALFOMBRA 

Alfombra de 250cm diámetro, en poliamida, con ribete cosito al tono. 
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PAPELERA. 

Papelera metálica con aro de plástico tanto parte inferior como parte superior, color a elegir. 

 

 

12 

 

 

 

4. Cumplimiento de la normativa medioambiental. 

 

El suministro deberá realizarse con estricto cumplimiento de la normativa 

que sea de aplicación, con especial atención a la referida a aspectos 

medioambientales. 
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5. Montaje y entrega de los suministros. 

 

La empresa adjudicataria procederá al montaje de todo el mobiliario. 

Serán por cuenta del adjudicatario los trabajos y costes de transporte, montaje 

así como todos los gastos que se originen como consecuencia del cumplimiento 

de las obligaciones contempladas en los pliegos. 

 

La entrega será realizada por personal de la empresa adjudicataria, y 

formalizada mediante albarán que deberá conformar el personal de la 

corporación.  
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